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Kasa ACLAS Kos
| ACLAS Kos E

5 lat
gwarancji

Kasy ACLAS Kos i Kos E to mate przenos$ne kasy rejestrujace, ktére doskonale nadajg sie zaréwno do
sprzedazy mobilnej, jak i do matych stacjonarnych placéwek handu detalicznego, na stanowiska
targowo-bazarowe i do placowek ustugowych (np. parkingi, fryzjerzy, warsztaty samochodowe, ustugi
budowlane). Niezawodnos¢ i jako$c¢ urzadzen potwierdzajg dziesigtki tysiecy zadowolonych klientéw.

Bl Zalety kas ACLAS Kos 1 ACLAS Kos E

\/ Wytrzymaty akumulator, ostona szczeliny wyjscia v/ Mozliwosé zdefiniowania ceny PLU do 999 999,99 zt
papieru oraz pokrowiec szczegodlnie predestynujg ta umozliwia  zastosowanie kasy w  salonach
kase do zastosowar mobilnych. samochodowych i agencjach nieruchomosci.

v/ Intuicyjna obstuga sprzedazy, mozliwosé podtgczenia v/ Wydruk paragonu z NIP lub PESEL nabywcy.
wagi elektronicznej, czytnika kodéw kreskowych oraz Raportowanie sprzedazy towaréw akcyzowych.
szuflady kasowej oraz terminala ptatniczego Wydruk logo uzytkownika kasy (ACLAS Kos E).

rozszerza zakres zastosowania kasy.




Il Parametry techniczne

i ACLAS Kos ACLAS Kos E

PARAMETRY URZADZEN
Baza towarowa 3000 PLU
Grupy towarowe 99
Maksymalna nazwa PLU 40 znakéw
Maksymalna cena PLU 999 999,99
Dodatkowe kody do PLU 1410 (kreskowe lub inne)
Stawki PTU 9, A=l
Kasjerzy 8
Opakowania 100
Rabaty, narzuty procentowe, kwotowe, do pozycji, do paragonu
Formaty kodéw wazonych 20+29
KLAWIATURA
Rodzaj pytoszczelna, dotykowa, alfanumeryczna
llos¢ klawiszy 30
llos¢ definiowanych klawiszy 10
MECHANIZM DRUKUJACY
Rodzaj termiczny
Szerokos¢ rolki 28 mm 57 mm
Dtugosé rolki 10m/25m 30m
Szybkos¢ wydruku 150 mm/s
WYSWIETLACZE
Wyswietlacz operatora 2 wiersze po 18 znakéw, podswietlany
Wyswietlacz klienta 1 wiersz 14 znakéw, podswietlany
ZLACZA
PC RS232 (RJ9 4 pin), USB B
Czytnika kodow kreskowych RS232 (RJ9 4 pin)
Wagi RS232 (RJ9 4 pin)
Szuflady RJ9 4 pin
ZASILANIE
Zewnetrzy zasilacz 230V/13,8V 2,5A, instalacja samochodowa 12V
Akumulator Li-polimerowy 7,4V, 1400mAh
WYMIARY | MASA

105x 201 x 88 mm 105x 201 x 67 mm
Wymiary 1v.royssg(kg Bokrywa drukarki)

(niska pokrywa drukarkl)
Masa 610 g/570 g (z rolkami papieru) 570 g (z rolka papieru)
KOLORY OBUDOWY

grafitowy czarny, biato-czarny

Il Cechy funkcjonalne

duza funkcjonalno$¢, niewielkie rozmiary, dostosowanie do wymagan matych lub mobilnych placéwek

obstuga skaneréw kodéw kreskowych ACLAS, wag elektronicznych ACLAS i szuflad kasowych ACLAS

wydajny akumulator litowo-polimerowy pozwalajgcy na dtugotrwatg prace

przypominanie o obowigzkowych przegladach okresowych

mozliwo$¢ wyboru towaru za pomocg numeru PLU, kodu PLU i/lub kodu kreskowego, nazwy i zaprogramowanego
klawisza

obstuga ustug rozliczanych na czas potaczona z wystawieniem kwitu (np. parkingowego)

wystawianie paragondw fiskalnych z NIP nabywcy

obstuga terminala ptatniczego
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